Fiche de données Waskiinig +Walter

Cable d'alimentation NA2XS(F)2Y 10kV
Mittelspannungskabel, VPE-isoliert mit Al-Leiter, langswasserdichtem Schirm und PE-Mantel 6/10 kV

Conformément a la 620 partie de la norme VDE 0276.

Caractéristique Spécifications m

matiere de conducteur aluminium
surface du conducteur nu
forme de conducteur rond
nombre de conducteurs 1

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

marquage de conducteur sans
manteau a couches Non
éléments FO Non
conducteur de protection Non
couche-guide interieure Oui
couche-guide extérieure Oui
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Fiche de données

blindage

conducteur concentrique

armature

matiére de manteau

spécification du matériau gaine externe
couleur de gaine

revétement conductible

blindage a étanchéité laterale

classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans halogéne selon EN 60754-1/2
résistant a la flamme

a faible bruit de fond selon EN 61034-2
température de conducteur max. admise
température extérieure de cable admise, amovible
tension nominale U0

tension nominale U0
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section nominale de classe de conducteur étanche a diameétre extérieur poids rayon de courbure min. admis, application Emball Longueur unique Poids net
mballage
conducteur (en mmig"2) conducteur L'eau longitudinal (en EU571166) stationnaire/installation permanente (en mm) 9 (enm) (en kg)
cl.2= Couronne, Longueur de
50 i Non 609,59 390 9 610
multifilaire Touret coupe
cl.2= Couronne, Longueur de
70 et Non 691,68 420 9 692
multifilaire Touret coupe
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Fiche de données Waskiinig -I—Walter

section nominale de classe de conducteur étanche a diamétre extérieur poids rayon de courbure min. admis, application Emball Longueur unique Poids net
conducteur (en mmi;"2) conducteur 'eau longitudinal env. (en mm) (en EU571166) stationnaire/installation permanente (en mm) A (enm) (en kg)
95 cl.z= Non 30 803,47 450 Couronne,  Longueur de 803
multifilaire Touret coupe
120 cl.z= Non 31 897,58 465 Couronne,  Longueur de 898
multifilaire Touret coupe
150 clz= Non 32 1.073,73 480 Couronne, Longueur de 1.076
multifilaire Touret coupe
150 cL.1= Oui 31 1.070,3 480 Couronne, — Longueur de 1.053
unifilaire Touret coupe
185 cl.z= Non 34 1.211,97 510 Couronne,  Longueur de 1.213
multifilaire Touret coupe
240 cl.z= Non 36 1.407,18 540 Couronne, - Longueur de 1.408
multifilaire Touret coupe
240 cl.z= Non 36 1.407,18 540 Couronne,  Longueur de 1.408
multifilaire Touret coupe
300 cl.z= Non 38 1.613,9 585 Couronne, - Longueur de 1.616
multifilaire Touret coupe
400 cl.z= Non 41 1.997,7 630 Couronne,  Longueur de 2.000
multifilaire Touret coupe
500 cl.z= Non 45 2.333,22 675 Couronne, - Longueur de 2.335
multifilaire Touret coupe
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