Datasheet Waskiinig +Walter

Voedingskabel MMJ
Installationsleitung, PVC-isoliert mit Cu-Leitern bis -15°C 300/500 V

Waskonig Walter

Geleidermateriaal Koper
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Aderkleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader] Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70 °C
Scherm Nee
Bewapening/armering Geen
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur Grijs
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Brandvertraging Nee
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -15<=>70 °C
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Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40<=>70 °C
Geleidervorm Rond

Geschikt als installatiekabel Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee

Geschikt als middenspanningskabel Nee

Geschikt als hoogspanningskabel Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel Nee

Biegeradius min. 4 xAuBen-@
Zul. KurzschluBBtemperatur 160 °C
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3 1,5 9 12,1 115,88 200 1,5 500 300 Klasse 1 = massief Ring 50 350 544,26 54 4.500
3 1,5 9 12,1 114,88 1,5 500 300 Klasse 1 = massief Ring 100 718,08 6.000 12
3 1,5 9 12,1 114,88 202 1,5 500 300 Klasse 1 = massief Trommel 300 400 470,222 440 3.600 35
3 1,5 9 12,1 114,88 202 1,5 500 300 Klasse 1 = massief Trommel 500 480 506,488 440 4.000 58
3 2,5 10 7,41 163,35 200 2,5 500 300 Klasse 1 = massief Ring 50 370 659,87 61 3.900 8
3 2,5 10 7,41 162,36 2,5 500 300 Klasse 1 = massief Ring 100 708,87 4.200 16
3 2,5 10 7,41 162,36 202 2,5 500 300 Klasse 1 = massief Trommel 250 400 543,102 440 3.000 41
3 25 10 7,41 162,36 202 2,5 500 300 Klasse 1 = massief Trommel 500 480 696,368 440 4.000 82
5 1,5 11 12,1 161,45 200 1,5 500 300 Klasse 1 = massief Ring 100 390 706,52 115 4.200 16
5 1,5 11 12,1 161,45 202 1,5 500 300 Klasse 1 = massief Trommel 250 400 541,422 440 3.000 41
Waskanig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG MMJ
Ostermoorstrafle 77, 26683 Saterland
Telefoon: +49 4498 88-0 I Fax: +49 4498 88-900 Stand: 28.11.2025

https://www.waskoenig.de Technische wijzigingen voorbehouden



Datasheet Waskiinig -I—Walter

6 2 T o g oa E E
1o . o ? = = = 2 ) e c c
S~ o 0 _ — n - o o o ) 2z == = =
w OFE B—= § © ) & of £ £ c c £ == s =
L BEg EgEE o ¥ o £ B € c = = K7} S 23 ] =
(] [ £ = = < ] c c ° c - e 2 c < =
8T —=c 8 E & - c ] © =, < = S o c c 3
© & Te 99k £5 5 &= 7 a 25 = ] - g T ]
= c= To [ — c O &= = =3
© . @O o 25> s -} : o .- - 0B [} =} o - () - o
£ ER 2§ &Sm  zm £ ER ES  ES E2 5 5 S i & F 8
< 25 ac &FE e £ =2 z£ 2S£ Ao s> hE 2 od T « z
5 2,5 12 7,41 232,23 200 2,5 500 300 Klasse 1 = massief Ring 50 400 863,4 69 3.600 12
5 2,5 12 7,41 232,23 200 2,5 500 300 Klasse 1 = massief Ring 100 400 723,3 142 3.000 23
) 2,5 12 7,41 232,23 202 2,5 500 300 Klasse 1 = massief Trommel 200 400 613,452 440 2.400 47
5 2,5 12 7,41 232,23 250 2,5 500 300 Klasse 1 = massief Trommel 500 600 489,8 440 2.000 117
5 6 16 3,08 466,36 6 750 450 Klasse 2 = samengeslagen Ring, Trommel Snijlengte 466
5 6 16 3,08 466,36 6 750 450 Klasse 2 = samengeslagen Ring, Trommel Snijlengte 466
5 6 16 3,08 466,36 200 6 750 450 Klasse 2 = samengeslagen Ring 100 550 675,7 m 1.400 47
5 10 19 250 10 750 450 Klasse 2 = samengeslagen Trommel 100 600 330,49 440 400 77
5 10 19 250 10 750 450 Klasse 2 = samengeslagen Trommel 200 600 638,18 440 800 154
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