
Voedingskabel H07Z-R Dca
Installatiedraad, halogeefrij geïsoleerd 450/750 V

Nach VDE 0285-525-3-41. Installation im Elektro-Installationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen, speziell für Anwendungen, für die gefordert wird, dass im
Brandfall wenig Rauch und korrosive Gase freigesetzt werden

Kenmerken Specificaties Eenheid

Geleidermateriaal Koper

Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen

Aantal aders 1

Materiaal aderisolatie Polyolefine

Adercodering volgens HD 308 S2 Nee

Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Nee

Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70 °C

Scherm Nee

Bewapening/armering Geen

Mantelmateriaal Geen

Mantelkleur Kleurloos

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s1a

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
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Kenmerken Specificaties Eenheid

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee

Brandvertraging Volgens IEC/EN 60332-1-2

Rookarm volgens EN 61034-2 Nee

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling 5 => 70 °C

Nom. spanning U0 450 V

Nom. spanning U 750 V

Geleidervorm Rond

Geschikt als installatiekabel Nee

Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee

Geschikt als middenspanningskabel Nee

Geschikt als hoogspanningskabel Nee

Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel Nee

Biegeradius min. 4 x Außen-Ø

Zul. Kurzschlußtemperatur 250 °C

Aderkleur Außendurchmesser
Bruttogewicht
pro
Paletteinheit

Buitendiameter
circa

Geleiderweerstand
bij 20°C

Gewicht Höhe Kerndurchmesser Metaalgetal
Nom.
geleiderdiameter

Nom.
geleiderdoorsnede

Paletteinheit Standaardlengte Nettogewicht Verpakking

Zwart 6 mm 1,83 105,96 Koper 96 10 mm 10 mm² Snijlengte 106 kg
Ring,
Trommel

658,56 kg 6 mm 1,83 105,96 Koper 96 10 mm 10 mm² 6.000 m 100 m 11 kg Ring

Groen/geel 390 mm
1.081,97
kg

7 mm 1,15 160,48
52
mm

200 mm
Koper
154

16 mm 16 mm² 6.600 m 100 m 16 kg Ring

Zwart 500 mm
1.006,68
kg

7 mm 1,15 160,48
419
mm

150 mm
Koper
154

16 mm 16 mm² 6.000 m 1000 m 160 kg Trommel

Groen/geel
1.079,73
kg

9 mm 0,727 251,65
Koper
240

25 mm 25 mm² 4.200 m 100 m 25 kg Ring
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Aderkleur Außendurchmesser
Bruttogewicht
pro
Paletteinheit

Buitendiameter
circa

Geleiderweerstand
bij 20°C

Gewicht Höhe Kerndurchmesser Metaalgetal
Nom.
geleiderdiameter

Nom.
geleiderdoorsnede

Paletteinheit Standaardlengte Nettogewicht Verpakking

752 mm
1.080,04
kg

9 mm 0,727 251,65
419
mm

315 mm
Koper
240

25 mm 25 mm² 4.000 m 1000 m 252 kg Trommel

10 mm 0,524 339,33
Koper
336

35 mm 35 mm² Snijlengte 339 kg
Ring,
Trommel

11 mm 0,387 461,41
Koper
480

50 mm 50 mm² Snijlengte 461 kg
Ring,
Trommel

13 mm 0,268 653,47
Koper
672

70 mm 70 mm² Snijlengte 653 kg
Ring,
Trommel

15 mm 0,193 901,59
Koper
912

95 mm 95 mm² Snijlengte 902 kg
Ring,
Trommel

16 mm 0,153 1.117,4
Koper
1152

120 mm 120 mm² Snijlengte 1.117 kg
Ring,
Trommel

18 mm 0,124 1.390,1
Koper
1440

150 mm 150 mm² Snijlengte 1.390 kg
Ring,
Trommel

21 mm 0,099 1.725,9
Koper
1776

185 mm 185 mm² Snijlengte 1.726 kg
Ring,
Trommel
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